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WOOD STAINS 

МОРИЛКИ



МОРИЛКИ 

МОРИЛКИ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ

XM 8000/XX
Универсальные концентрированные морилки общего применения. После разбавления наносятся непосредственно на древесину. Применяются для 
окраски панелей, дверей, фасадов, мебели в сборе. 
Метод нанесения: распыление, распыление с последующей растиркой, вальцы (при добавлении соответствующего связующего).

XP 1880/XX
Морилки для нанесения непосредственно на древесину. Обладают хорошими гармонизирующими свойствами с одновременным подчёркиванием пор. 
Особенно рекомендуются при окраске изделий с эффектом старины или при реставрации мебели для сохранения её уникального античного вида. 
Метод нанесения: кисть, растирка, распыление с последующей растиркой.

XM 7100/XX - XM 7201/XX 
Концентрированные морилки общего применения с хорошим гармонизирующим эффектом. Наносятся в разбавленном виде непосредственно на 
древесину. Используются для  окраски фасадов, панелей, мебели в сборе, дверей и т.п. Удобны для создания пастельных оттенков на базе белой 
морилки ХМ 7100/13 - XM7201/13. 
Метод нанесения: распыление

XC 1900/XX
Концентрированные морилки, специально созданные для подкрашивания прозрачных полиуретановых или нитроцеллюлозных лаков с целью придания 
покрытию яркости и выравнивающего эффекта. Также могут использоваться для нивелирования или корректировки цвета при нанесении на грунт перед 
лаком.
Метод нанесения: добавление 0,5-4% в грунт или лак до получения желаемого оттенка.

ВОДОРАЗБАВИМЫЕ МОРИЛКИ

AC 600/XX
Концентрированные морилки общего применения. После разбавления наносятся непосредственно на древесину. Особенно рекомендуются при окраске 
окунанием стульев и точёных деталей. 
Метод нанесения: окунание (со связующим XX 4130), распыление, распыление с последующей растиркой, кисть, вальцы (при добавлении 
соответствующего связующего).

AC 1810/XX
Гармонизирующие морилки, позволяющие получать выравнивающий эффект на любых породах дерева. Разбавляются водой или этиловым спиртом. 
Могут перекрываться водоразбавимыми покрытиями без вероятности их размытия. 
Метод нанесения: автоматическое или ручное распыление, окунание (со связующим ХХ 4130).

AP 1221/XX
Гармонизирующие глейзы, специально разработанные для окраски дуба или реставрации мебели. Обеспечивают прекрасный выравнивающий эффект 
на любых породах дерева. Благодаря высокому сухому остатку обеспечивают отличное выделение пор и очень незначительное поднятие ворса в 
отличие от обычных водоразбавимых морилок.
Метод нанесения: распыление с последующей растиркой

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВОДОРАЗБАВИМЫЕ МОРИЛКИ

AC 2110/XX
Концентрированные морилки общего применения. Могут перекрываться как водоразбавимыми, так и на основе растворителя покрытиями без 
вероятности их размытия. Одновременно обеспечивают на любых видах древесины хорошие выравнивающие свойства, высокую прозрачность, яркость 
и отличное выделение пор.
Метод нанесения: распыление, распыление с последующей растиркой, окунание (со связующим ХХ 4130), кисть, вальцы (при добавлении 
соответствующего связующего).

ВОДОРАЗБАВИМЫЕ ПАТИНЫ 

AP 1104/XX
Водоразбавимые патины для «сухого» удаления. Применяются для создания античного эффекта на полиуретановых, полиэфирных, нитроцеллюлозных  
или акриловых покрытиях. Рекомендуются при окраске картинных рам, фасадов корпусной мебели, фрезерованных деталей и плоских панелей. 
Метод нанесения: ручное или автоматическое распыление.

ПАТИНЫ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ

XP 1950/XX - XP 1981/XX
Органоразбавимые патины для «сухого» удаления или прямого нанесения на изделия для придания нужного оттенка. Применяются для создания 
античного эффекта на поверхностях, окрашенных полиуретановыми, нитроцеллюлозными  или акриловыми покрытиями. Рекомендуются при окраске 
картинных рам, фасадов корпусной мебели, фрезерованных деталей и плоских панелей. 
Метод нанесения: ручное или автоматическое распыление.

LO 6675/34
Золотая патина, которая с лёгкостью используется на подложках, окрашенных полиуретановыми покрытиями. Рекомендуется для окраски 
мебели в сборе, дверей, кухонных фасадов, картинных рамок.Способ нанесения: распыление. 

IO 3358/73
Серебряная патина, рекомендуемая для отделки поверхностей, окрашенных полиуретановыми материалами. Используется для окраски дверей, 
мебельных фасадов, погонажных изделий. Способ нанесения: распыление.

Комментарии:
- Представленные цвета следует рассматривать лишь как ориентировочные, т.к. окончательный цвет будет зависеть от:

• типа и цвета подложки;
• количества и качества растворителя или связующего;
• способа нанесения;
• количества нанесённого материала и типа системы, используемой для перекрытия

- Цвета следует сравнивать при естественном дневном освещении. Конечный оттенок должен оцениваться после нанесения полной системы отделки.
- Соответствие морилки нужному цвету в зависимости от метода нанесения или используемой системы отделки должно определяться конечным потребителем.



WOOD STAINS 

SOLVENT BASED STAINS

XM 8000/XX
Solvent based concentrated stains for general purpose, to be applied directly on bare wood after dilution. Suitable for panels, fitted furniture, doors, etc. 
Application method: spray, spray and wiping, roller coater (with proper binder).

XP 1880/XX
Solvent based stains to be applied directly on bare wood. Very good harmonizing properties, excellent pore wetting. Particularly recommended for old 
style or reproduction furniture, to which they confer a unique antique look. 
Application method: brush, wiping, spray and wiping.

XM 7100/XX - XM 7201/XX
Solvent based concentrated stains for general purpose, to be applied directly on bare wood after dilution. Good harmonizing effect. Suitable for panels, 
fitted furniture, doors etc. Pastel colors can be obtained by blending XM 7100/13 - XM7201/13, white stain, with another XM 7100 - XM7201 stain of the 
desired shade. 
Application method: spray.

XC 1900/XX
Solvent based concentrated stains specially recommended for tinting polyurethane and nitrocellulose coatings, for staining/harmonizing purposes. They 
may also be used as shading stains (spray colors) between basecoat and topcoat. 
Application method: add from 0,5 to 4% into basecoats or topcoats according to the color desired.

WATER BASED STAINS

AC 600/XX
Waterborne concentrated stains for general purpose, to be applied directly on bare wood after dilution. Particularly suitable for dipping application on 
chairs and turned parts. 
Application method: by dipping (with binder XX 4130), spray, spray and wiping, brush, roller coater (check the technical data sheet).

AC 1810/XX
Harmonising stain, can be covered specially with water-based coatings, harmonising effect on uneven woods, can be diluted with water and alcohol. 
Application method: automatic and manual spray guns, dipping (with proper binder).

AP 1221/XX
Waterborne harmonizing glaze specially suitable for oak furniture and reproduction furniture. Excellent harmonizing effect on uneven wood. Better pore 
filling and limited fibre raising than with conventional waterborne stains thanks to its high solids content. 
Application method: spray and wiping.

WATER BASED UNIVERSAL STAIN

AC 2110/XX
Waterborne concentrated stains for general purpose. Overcoatable with waterborne and solvent borne coatings, without bleeding. Harmonising effect 
on uneven wood, high transparence, brightness and excellent pore marking.

WATER BASED ANTIQUE STAINS

AP 1104/XX
Waterborne antique stain for dry removal, suitable for creating an antique effect on surfaces coated with polyester, polyurethane, nitrocellulose or acrylic 
basecoat. Specially recommended for picture frames, furniture, kitchen doors, turned parts, flat parts. 
Application method: fixed or manual spray guns.

SOLVENT BASED ANTIQUE STAINS

XP 1950/XX - XP 1981/XX
Solvent based stain for direct shading or for dry removal, suitable for creating an antique effect on surfaces coated with polyester, polyurethane, 
nitrocellulose or acrylic basecoat. Specially recommended for picture frames, furniture, kitchen doors, turned parts, flat parts. Application method: fixed 
or manual spray guns.

LO 6675/34
Gold antique stain suitable on surfaces coated with polyurethane coatings. Recommended for assembled furniture, kitchen doors, picture frames. 
Application method: spray gun.

IO 3358/73
Silver patina suitable on surfaces coated with polyurethane coatings. Recommended for assembled furniture, kitchen doors, picture frames. Application 
method: spray gun.

Remarks:
- The colors shown must only be considered as indicative, since the final shade will depend on: type of substrate, type and quantity of added thinner and binder, 

application system, quantity of stain applied and type of coating applied on the stained timber.
- Colors must be matched under natural sunlight and the final shade must be assessed only after the coating system has been applied.
- Suitability of a stain to specific requirements, such as the method of application or compatibility with the coatings system used, must be evaluated by the end user.



МОРИЛКИ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ
SOLVENT BASED STAINS

XM 8000/XX

07	золотисто-жёлтый - golden yellow 08	амарант - amaranth 13	белый - white

14	тёмно-синий - night blue 25 красный - red 56 вишня - cherry

69 оранжевый - orange 70 мёд - honey 72 чёрный - black

76 венге - wenge 80 дуб - oak 84 орех Бреннерский - Brenner walnut

87 старинный орех - antique walnut 88 коричневый орех - walnut brown 90 махагон - mahogany



XP 1880/XX

92 орех - walnut 93 светлый орех - pale walnut 96 палисандр - rosewood

07 жёлтый - yellow 08 кирпично-красный - red 22 чёрный - black

90 махагон - mahogany 92 орех - walnut

S4 жёлтый - yellow S6 голубая Эльба - Elba blue S8 зелёный - green



XM 7100/XX

04 жёлтый - yellow 13	белый - white 14 синий - dark blue

25 огненно-красный - flame red 26 алый - bright red 72 чёрный - black

87 старинный орех - antique walnut 90 махагон - mahogany

XM 7201/XX



XC 1900/XX

04 жёлтый - yellow 08 красный - red 14 синий - dark blue

22 чёрный - black 25 огненно-красный - light red 42 зелёный - green

69 оранжевый - orange 89 тик - teak 90 махагон - mahogany

92 орех - walnut 95 тёмный орех - dark walnut 96 палисандр - rosewood



ВОДОРАЗБАВИМЫЕ МОРИЛКИ
WATER BASED STAINS

AC 600/XX

07 золотисто-жёлтый - golden yellow 08 красный - red 09 оранжевый - orange

13 белый - white 14 синий - blue 17 бледно-жёлтый - pale yellow

39 индийская роза - Indian red 42 зелёный - green 56 вишня - cherry

72 чёрный - black 76 венге - wenge 84 орех Бреннерский - Brenner walnut

87 старинный орех - antique walnut 90 махагон - mahogany 93 светлый орех - light walnut



AC 1810/XX

94 средний орех - medium walnut

07 золотисто-жёлтый - golden yellow 13 белый - white 14 синий - blue

22 чёрный - black 26 алый - bright red 56 вишня - cherry

76 венге - wenge 93 светлый орех - pale walnut 94 средний орех - medium walnut



AP 1221/XX

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВОДОРАЗБАВИМЫЕ МОРИЛКИ
WATER BASED UNIVERSAL STAINS

AC 2110/XX

07 золотисто-жёлтый - golden yellow 08 красный - red 09 оранжевый - orange

22 чёрный - black 56 вишня - cherry 76 венге - wenge

92 орех - walnut 95 тёмный орех - dark walnut

07 золотисто-жёлтый - golden yellow 13 белый - white 14 синий - blue



Ниже Вы можете видеть несколько примеров 
цветов, получаемых при смешивании 
основных красителей.

Below, some examples of colors obtained by mixing 
the basic stains.

22 чёрный - black 26 алый - bright red

Крем - cream Серый - gray Оранжевый - orange

Зелёный - green Красный орех - red walnut Махагон - mahogany

Тёмный орех - dark Walnut Персик - peach Шалфей - sage

Мёд - honey Золотистый орех - blond walnut Венге - brown black



ВОДОРАЗБАВИМЫЕ ПАТИНЫ 
WATER BASED ANTIQUE STAINS

AP 1104/XX

07 золотисто-жёлтый - golden yellow 08 красный - red 13 белый - white

14 синий - dark blue 22 чёрный - black 48 коричневый - brown

52 охра - yellow iron oxide



ПАТИНЫ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ
SOLVENT BASED ANTIQUE STAINS

XP 1950/XX

04 жёлтый - yellow 08 красный - red 13 белый - white

14 синий - dark blue 22 чёрный - black 29 тёмно-коричневый - dark brown

93 светлый орех - light walnut 94 средний орех - medium walnut 95 тёмный орех - dark walnut

XP 1981/XX



34 золото - gold            

LO 6675

73 серебрo - silver 

 IO 3358



Примечание



Sayerlack is a brand of
The Sherwin-Williams Company

Sayerlack is a brand of
The Sherwin-Williams Company

Sayerlack is a brand of
The Sherwin-Williams Company

Sayerlack is a brand of The Sherwin-Williams Company

Sayerlack is a brand of The Sherwin-Williams Company

Sayerlack is a brand of The Sherwin-Williams Company

Sherwin-Williams Italy S.r.l. - Export Department
Via del Fiffo 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italy
tel. +39 051 770511 - fax +39 051 770528
export@sayerlack.it - www.sayerlack.com

Technical Service:
tel. +39 051 770770 - fax +39 051 770521
customerservice@sayerlack.com
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